关于教学场所窗帘更换项目的更正说明

现对教学场所窗帘更换项目（标段编号：LSZZB2021018）招标文件的有关内容进行更正如下：
一、项目基本情况
原公告的采购标段编号：LSZZB2021018
原公告的采购标段名称：教学场所窗帘更换项目
首次公告日期：2021年12月14日
二、更正信息
更正事项：采购文件
更正内容：

（1） [bookmark: _Toc91183846][bookmark: _Toc91256334]原招标文件第四部分  投标文件格式
格式3.详细报价书
详细报价书
需按分项单价报价，以实际工程量结算
	项目
	数量（幅）
	工程量
	单价
	总金额
	备注

	窗帘（遮光布）
	292
	
	
	
	

	罗马杆
	293
	
	
	
	

	堵头
	294
	
	
	
	

	罗马固定托
	295
	
	
	
	

	辅料（金属挂钩）
	313
	
	
	
	

	辅料（有纺布）
	292
	
	
	
	

	辅料（绑带）
	292
	
	
	
	

	人工费（含制作安装）
	292
	
	
	
	

	拆除费
	243
	
	
	
	

	维修
	高空作业费缝补窗帘
	1
	
	
	
	

	
	高空作业拆除
	4
	
	
	
	

	
	高空作业安装
	2
	
	
	
	

	按实际要求可自行增加行数

	税金
	
	

	合计
	
	


现更正为：
格式3.详细报价书
详细报价书
需按分项单价报价，以实际工程量结算
	项目
	数量（幅）
	工程量
	单价
	总金额
	备注

	窗帘（遮光布）
	292
	
	
	
	

	罗马杆
	285
	
	
	
	

	弧形轨道
	8
	
	
	
	

	堵头
	294
	
	
	
	

	罗马固定托
	295
	
	
	
	

	辅料（金属挂钩）
	313
	
	
	
	

	辅料（有纺布）
	292
	
	
	
	

	辅料（绑带）
	292
	
	
	
	

	人工费（含制作安装）
	292
	
	
	
	

	拆除费
	243
	
	
	
	

	维修
	高空作业费缝补窗帘
	1
	
	
	
	

	
	高空作业拆除
	4
	
	
	
	

	
	高空作业安装
	2
	
	
	
	

	按实际要求可自行增加行数

	税金
	
	

	合计
	
	



（2） 原招标文件第六部分  项目需求
一、货物技术要求：
	名称
	要求

	窗帘
（遮光布）
	★1.折皱系数为 1：1.6（实际宽度与窗帘布用料之比，保证窗帘美观），所有面料需是环保材料。10 次水洗不变形，不缩水，面料符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本全技术规范》。 
★2.检测项目需包含不限于：
【纤维含量】：聚酯纤维 100%
【甲醛】：≤25mg/kg 
【平方米质量】≥230g
【密度】：经密度≥880根/10cm,纬密度≥200根/10cm 
（投标人需提供样品及第三方出具的检测报告复印件加盖公章，遮光窗帘布检测报告要同时体现包含但不限于甲醛含量、平方米质量，密度和纤维含量（%））

	罗马杆
	★1.铝合金，壁厚≥1.2mm，直径28 mm ，电镀烤漆工艺
★2.检测项目需包含不限于： 
【抗拉强度】：≧200MPa 
【规定非比例延伸强度】≧180MPa 
【韦氏硬度】：≧13 
【耐碱性】：10 级 
【耐盐雾腐蚀性能】：10 级 
投标人需提供罗马杆样品及第三方出具的检测报告复印件加盖公章。

	辅料
（包含钩、带、制作）
	有纺布（抗风化耐久性），金属挂钩及绑带

	★尺寸要求
	罗马杆（包含堵头）四边超窗户实际尺寸30公分

	★安装要求
	更换：拆除老旧更换全新；
新装：全新安装；
维修：按需维修，保证正常使用。

	验收要求
	验收要求：
1.投标人所提供的相关产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能应达到采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂产品，并提供详细的产品说明、质量标准和服务方案。
货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购人进行检测验收。
2.具备以下条件，方可通过验收：
（1）经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。
（2）初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。
（3）合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。
（4）合同规定由中标供应商提供的技术服务已经实现。

	检测报告要求
	窗帘及罗马杆需提供第三方出具的检测报告复印件及样品，检测报告须含封底及封面，有电话可查询真伪，必须复印完整。
（1）检测报告的委托单位必须是投标人或者投标人所投报产品的生产厂家（以报价明细表中生产厂家为准）。
（2）出具检测报告的检测机构需具有相应资质，检测报告封皮要有CMA和CAL标识。
（3）每一种原材料的所有技术指标均要求在同一份检测报告中得以体现。
（4）需提供检测机构的联系电话或者网址以便评委现场核实报告中数据的真实性。



现更正为：
一、货物技术要求：
	名称
	要求

	窗帘
（遮光布）
	★1.折皱系数为 1：1.6（实际宽度与窗帘布用料之比，保证窗帘美观），所有面料需是环保材料。10 次水洗不变形，不缩水，面料符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本全技术规范》。 
★2.检测项目需包含不限于：
【纤维含量】：聚酯纤维 100%
【甲醛】：≤25mg/kg 
【平方米质量】≥230g
【密度】：经密度≥880根/10cm,纬密度≥200根/10cm 
（投标人需提供样品及第三方出具的检测报告复印件加盖公章，遮光窗帘布检测报告要同时体现包含但不限于甲醛含量、平方米质量，密度和纤维含量（%））

	罗马杆
	★1.铝合金，壁厚≥1.2mm，直径28 mm ，电镀烤漆工艺
★2.检测项目需包含不限于： 
【抗拉强度】：≧200MPa 
【规定非比例延伸强度】≧180MPa 
【韦氏硬度】：≧13 
【耐碱性】：10 级 
【耐盐雾腐蚀性能】：10 级 
投标人需提供罗马杆样品及第三方出具的检测报告复印件加盖公章。

	弧形轨道
	材质：铝合金
壁厚：不小于0.8mm
承重：每米轨道承重不小于10Kg
表面洁净，无污渍、划花或脱漆等不良现象
标识全面、规范、美观等，端面切口平整、无批锋、无切削碎片在包装内
投标人需提供弧形轨道样品及第三方出具的检测报告复印件加盖公章。

	辅料
（包含钩、带、制作）
	有纺布（抗风化耐久性），金属挂钩及绑带

	★尺寸要求
	罗马杆（包含堵头）四边超窗户实际尺寸30公分

	★安装要求
	更换：拆除老旧更换全新；
新装：全新安装；
维修：按需维修，保证正常使用。

	验收要求
	验收要求：
1.投标人所提供的相关产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能应达到采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂产品，并提供详细的产品说明、质量标准和服务方案。
货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购人进行检测验收。
2.具备以下条件，方可通过验收：
（1）经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。
（2）初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。
（3）合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。
（4）合同规定由中标供应商提供的技术服务已经实现。

	检测报告要求
	窗帘及罗马杆需提供第三方出具的检测报告复印件及样品，检测报告须含封底及封面，有电话可查询真伪，必须复印完整。
（1）检测报告的委托单位必须是投标人或者投标人所投报产品的生产厂家（以报价明细表中生产厂家为准）。
（2）出具检测报告的检测机构需具有相应资质，检测报告封皮要有CMA和CAL标识。
（3）每一种原材料的所有技术指标均要求在同一份检测报告中得以体现。
（4）需提供检测机构的联系电话或者网址以便评委现场核实报告中数据的真实性。



（3） 原招标文件第六部分  项目需求 
	22
	大同楼、吉馀楼阶梯教室
	大A115
	460
	660
	更换
	2
	
	

	23
	
	
	460
	605
	更换
	2
	
	

	24
	
	
	400
	590
	更换
	2
	
	

	25
	
	
	370
	620
	更换
	2
	
	

	26
	
	大D102
	280
	480
	更换
	2
	
	

	27
	
	
	230
	214
	更换
	1
	
	

	28
	
	大D106
	280
	480
	更换
	2
	
	

	29
	
	
	200
	214
	更换
	1
	
	

	30
	
	
	120
	214
	更换
	1
	
	

	31
	
	
	180
	826
	更换
	1
	
	

	32
	
	大D206
	310
	480
	更换
	3
	
	

	33
	
	
	110
	220
	更换
	1
	
	

	34
	
	
	310
	600
	更换
	1
	
	

	35
	
	
	200
	480
	更换
	2
	
	

	36
	
	
	310
	695
	更换
	1
	
	

	37
	
	吉E101
	335
	245
	更换
	1
	
	

	38
	
	
	305
	230
	更换
	1
	
	

	39
	
	
	275
	230
	更换
	1
	
	

	40
	
	
	235
	245
	更换
	1
	
	

	41
	
	吉E201
	300
	245
	更换
	1
	
	

	42
	
	
	270
	230
	更换
	1
	
	

	43
	
	
	205
	230
	更换
	1
	
	

	44
	
	
	155
	245
	更换
	1
	
	


现更正为：
	22
	大同楼、吉馀楼阶梯教室
	大A115
	460
	660
	更换
	2
	
	弧形轨道

	23
	
	
	460
	605
	更换
	2
	
	弧形轨道

	24
	
	
	400
	590
	更换
	2
	
	弧形轨道

	25
	
	
	370
	620
	更换
	2
	
	弧形轨道

	26
	
	大D102
	280
	480
	更换
	2
	
	

	27
	
	
	230
	214
	更换
	1
	
	

	28
	
	大D106
	280
	480
	更换
	2
	
	

	29
	
	
	200
	214
	更换
	1
	
	

	30
	
	
	120
	214
	更换
	1
	
	

	31
	
	
	180
	826
	更换
	1
	
	

	32
	
	大D206
	310
	480
	更换
	3
	
	

	33
	
	
	110
	220
	更换
	1
	
	

	34
	
	
	310
	600
	更换
	1
	
	

	35
	
	
	200
	480
	更换
	2
	
	

	36
	
	
	310
	695
	更换
	1
	
	

	37
	
	吉E101
	335
	245
	更换
	1
	
	

	38
	
	
	305
	230
	更换
	1
	
	

	39
	
	
	275
	230
	更换
	1
	
	

	40
	
	
	235
	245
	更换
	1
	
	

	41
	
	吉E201
	300
	245
	更换
	1
	
	

	42
	
	
	270
	230
	更换
	1
	
	

	43
	
	
	205
	230
	更换
	1
	
	

	44
	
	
	155
	245
	更换
	1
	
	


（四）原招标文件第七部分  评标办法
	样品
（20分）
	根据投标人提供窗帘样品的面料及布带圈、罗马杆的品质，面料的加工工艺（含编织方法），布帘透光率、遮阳率，视觉体验效果等进行综合评分，优15-20分，良10-14分，一般5-9分，差0-4分，没有样品不得分。
	需制作成品60cm（宽）*80cm（长）的窗帘样品（包含罗马杆、堵头、挂钩、窗帘、有纺布及绑带等），样品按报价金额制作。
（样品不得标有投标人名称，否则不予接收）




现更正为：
	样品
（20分）
	根据投标人提供窗帘样品的面料及布带圈、罗马杆和弧形轨道的品质，面料的加工工艺（含编织方法），布帘透光率、遮阳率，视觉体验效果等进行综合评分，优15-20分，良10-14分，一般5-9分，差0-4分，没有样品不得分。
	需制作成品60cm（宽）*80cm（长）的窗帘样品（包含罗马杆、弧形轨道、堵头、挂钩、窗帘、有纺布及绑带等），样品按报价金额制作。
（样品不得标有投标人名称，否则不予接收）





更正日期：2021年1月8日
三、其他补充事宜
[bookmark: _GoBack]其他事项不变。


采购与招投标办公室
2021年1月8日
